program ENERGETIKA

verze 4.2.5

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naroc¢nosti budov

Ulice, &islo: Tabor 881/7, k.u. 610470,

p.£. 2603
PSC, misto: 61600, Brno - Zaboviesky
Typ budovy: Bytovy dim
Plocha obalky budovy: 1113.76 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.35 m2/m
Celkova energeticky vztazna plocha: 925.6 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

145

Mérné hodnoty kWh/(mz-rok)

Velmi
nehospodarna
Mimoradné
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu
MWhirok 198.6 247.1
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program ENERGETIKA verze 4.2.5

DOPORUCENA OPATRENI PONTDE)NDE,:‘.&O ;‘.;’:,{ZT.L 0

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

kou

Stanovena

e
el

Opatfeni pro

éno Sip

Vnéjsi stény:

Okna a dvere:

Strechu:

Podlahu: g

Vytapéni: g
la)

Chlazeni/klimatizaci:

TS Wzemni plyn: 1835
Vetranl- melektricka energie: 15.1
Ptipravu teplé vody:

Osvétleni:

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Jiné:

Popis opatieni je v protokolu priikazu a vyhodnoceni jejich

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Osvétleni

L] L)
Obalka budovy Vytapéni Chlazeni E Vétrani Uprava vihkosti E Tepla voda

Uem W/(m2K)

Diléi dodané energie Mé&mé hodnoty kWh/(m?-rok)

o
©
o

Hodnoty pro celou budovu 148.0
MWh/rok

Zpracovatel: Ing.arch. Lukas Svoboda
Kontakt: Rybkova 23, objekt 24, 60200, Brno

+420604577362 / svoboda@penb-brno.cz

) &
Cislo dokumentu: @A¢B~BP\&O§%82.O
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program ENERGETIKA verze 4.2.5

PROTOKOL PRUKAZU
¢islo dokumentu: 8082.0

Ucel zpracovani prukazu

D Nova budova D Budova uzivana organem verejné moci
Prodej budovy nebo jeji Casti X] Pronajem budovy nebo jejf &asti

D Vétsi zména dokoncené budovy

D Jiny Ucel zpracovan:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné Cislo, Brno - ZabovFesky, Tabor 881/7, 61600

PSC):
Katastralni Uzem: 610470
Parcelni ¢islo: 2603

Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo predpokladané datum uvedeni do 1920

provozu):

Vlastnik nebo stavebnik: Spolecenstvi vlastnikl jednotek domu v Brné, Tabor 7
Adresa: Tabor 881/7

61600 Brno - Zaboviesky

IC: 26250519

Mgr. Miroslav Remar

Tel./e-mail: +420602720490 / miroslav.remar@fastcr.cz
Typ budovy
D Rodinny dam % Bvtovy ddim D Budova pro ubytovani a
y ytovy stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjSimi [m3] 3138,3
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obdalky budovy A

2
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) [m?] 11138
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m?] 0,35
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 925,6
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program ENERGETIKA verze 4.2.5

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové
| | Hnedé uhli | | Cerné uhii
D Topny olej D Propan-butan/LPG

D Kusové drevo, drevni stépka D Drevéné peletky

% Zemni plyn % Elektrina

D Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

nad 50% do

podil OZE: | | do 50% véetné, 80%, | | nad 80%
D Energie okolniho prostredi (napr. slune¢ni energie)

. na pro pfipravu teplé . s ;
ucel: D vytapéni, D vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elektfina D Teplo X Z4dné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA verze 4.2.5

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mé&rna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yypoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Splnéno | redukce tepla
(ZONA 21) y, Upra b, H,
[m?] [W/(m*.K)] [W/(m?.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT
11,5 2,40 - - 1,00 27,55
Okna kastlova - JV
VYP-2 1-EXT
6,5 2,40 - - 1,00 15,55
Okna kastlova - SZ
VYP-3 1-EXT
31,1 1,20 - - 1,00 37,30
Okna - JV
VYP-4 1-EXT
29,6 1,20 - - 1,00 35,52
Okna - SZ
VYP-5 1-EXT
1,1 1,20 - - 1,00 1,26
Okna - JZ
VYP-6 1-EXT
1,1 1,20 - - 1,00 1,26
Okna - SV
VYP-7 1-EXT
4,5 1,40 - - 1,00 6,30
Okna stresni - JV
VYP-8 1-EXT
6,2 2,30 - - 1,00 14,35
Dvere - )V
VYP-9 1-EXT
2,0 2,30 - - 1,00 4,60
Dvere - SZ
STN-10 1-EXT
39,3 1,65 - - 1,00 65,04
Sténa obv. 30
STN-11 1-EXT
212,5 1,26 - - 1,00 267,47
Sténa obv. 45
STN-12 1-EXT
150,8 1,02 - - 1,00 153,33
Sténa obv. 60
STN-13 1-EXT
27,6 0,85 - - 1,00 23,55
Sténa obv. 75
STR-17 1-EXT
212,9 0,25 - - 1,00 52,38
Stfecha Sikma
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 14,73
AU,,,=0,02 [W/(mK)]
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verze 4.2.5

PDL-19 1-S

Podlaha nad nevyt. 80,6 1,95 - - 0,43 67,39
suterénem

PfirdZka na tepelné

vazby - - - - - 0,69
AU,,=0,02 [W/(m?*K)]

Celkem 817,1 - - - - 788,29

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yyoo¢tens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
(ZONA 22) 1) U ras b, Hy,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m>.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-2 2-EXT
0,5 2,40 - - 1,00 1,08
Okna kastlova - SZ
VYP-3 2-EXT
7.4 1,20 - - 1,00 8,88
Okna - JV
VYP-4 2-EXT
0,5 1,20 - - 1,00 0,54
Okna - SZ
STN-14 2-EXT
21,4 0,74 - - 1,00 15,77
Sténa obv. 90
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,59
AU, =0,02 [W/(m?K)]
STN(z)-16 2-ZEM
38,5 0,76 - .
Sténa k terenu
11,02
PDL(z)-18 2-ZEM
126,5 1,33 - - 0,07
Podlaha suterénu
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - 2,68
AU,,=0,02 [W/(m?*K)]
STN-15 2-S
102,0 0,69 - - 0,43 30,20
Sténa k nevyt. pr.
Prirazka na tepelné
vazby - - - - - 0,87
AU,,,=0,02 [W/(m*K)]
Celkem 296,7 - - - - 71,63

Poznédmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
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a.2) pozadavky na prumérny soudinitel prostupu tepla

Yy, ‘ Referencni hodnota
Prevazujici navrhova . . o o v .
ey s Objem zony prumérného soucinitele
vnitFni teplota v t tepla 26
Zéna 0, f prostupu tepla zony
"l em,R,j
[°C] [m3] [W/(m?.K)]
zénal-BD 20,0 2790,48 0,45
zona 2 - 20,0 347,82 0,51
Komerce
Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy
Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spinéno
Uem (Uem = HT/A) Uem,R (Uem,R = Z(\Ijluem,R,j)/\I)
[W/(m*K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,88 0,46 NE

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Pokryti Ucinnost - Uéinnost
diléi vyroby | Ucinnost |~y o
T otieb Jmenovity energie distribuce eneraie
£ yP Energonositel P Y tepelny zdrojem | energie na 9
Hodnocepa zdroje energie vykon tepla? vytapéni na
budova/zona na y n P / yn P vytapéni
S nanit H,gen H,dis
vytapeni COEH'gen N,em
(-) (-) [%] [kw] [%]/[-] [%] [%]
Referencnl | o X X X 80 /- 85 80
K1 zemni plyn 11 24 91/-
K2 zemni plyn 12 24 91/-
K3 zemni plyn 9 17 72 /-
K4 zemni plyn 16 20 75/ -
Z1 87 88
K5 zemni plyn 13 16 72 /-
K6 zemni plyn 13 24 75/ -
K7 zemni plyn 6 18 82 /-
K8 zemni plyn 20 24 82 /-
Z2 K9 zemni plyn 100 24 75/ - 87 88

Pozndmka: ¥ symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referenc¢ni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zdsobovani tepelnou energii se nevypliuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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v e

b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni

Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
i energie energie y
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho POSZHI:aé\II1€k
bud,ova / tepla zdroje tepla P
zona Ni,gen NEDO N,gen,rg NEDO
COP,, ... COP, ...
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)

Z1 K 1- Bl - Plynovy kotel Baxi - 24 kW 106 - -

K 2 - B1 - Plynovy kotel Baxi Ecofour 24F -
Z1 24 KW 106 - -
Z1 K 3 - B3 - Plynovy kotel Mora - 17 kW 87 - -
21 K 4 - B4 - Plynovy kotel Thermona TX 8 - 20 90 i i

kW
Z1 K'5 - B5 - Plynovy pfimotop - 2x 80 - -
Z1 K 6 - B6 - Plynovy kotel Ariston - 24 kW 91 - -
71 K 7 - B7 - Plynovy kotel Vaillant VUW - 18 84 i )

kW
71 K 8 - B8 - Plynovy kotel Vaillant VUW - 24 84 i i

kw
Z2 K 9 - K - Plynovy kotel Immergas - 24 kW 93 - -

Poznédmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti Chladici Uéinnost | Uéinnost
dil¢i L distribuce sdileni
. Energo- potieby Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje . . chladici zdroje
budova / nositel energie . ha na
u vykon chladu p p
z6na na EER chlazeni chlazeni
chlazeni Cgen Nc,ais Ncem
(-) (-) [%] [kw] [-1 [%] [%]
Referencni x X x x i i
budova
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici Chladict
Hodnocena Typ systému chlazeni fakz?‘ll‘az;lJOJe referencniho PoszaI:aé\:]ek
budova / EER zdroje chladu P
zOna C.gen EERC,gen
() [-] [-] (ANO/NE)

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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b.3.) vétrani

, Mérny
POI,('yt' Jmenovity | Jmenovity prikon
Typ dilci elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho Ii‘r:)e;;g;- T:‘Pf;:y c:!?(g'r::' Ezgfl?z prikon pritok systému
budova/ | systému y y 9 systému | vétraciho | nuceného
! na oz s ety
zéna wa vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,_,,
() () [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referencni X X X X X X X 1750
budova
b.4.a) uprava vlhkosti vzduchu - vihceni
Uéinnost
Pokryti dilci zdroje
] Typ Enerdo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
bud,ova / vihéeni pFikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihceni
r.|RH+,:_;jen
(-) () [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
X X X X X 70
budova
Z1 - - - - - -
Z2 - - - - - -
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvihceni
Pokryti UcmnPSt
Pt zdroje
] Typ Enerdo- Jmenovity | Jmenovity :tlr“!::o Jmenovity upravy
Hodnocena systému 9 elektricky | tepelny P oy chladici vihkosti
. o . energie . .
budova / odvlhéeni pFikon vykon . vykon systému
? na upravu "
zona v s odvlhceni
odvlhceni
rlRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
X X X X X X 65
budova
Z1 - - - - - - -
72 - - - - - - -

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Uginnost Mérna Mérna
Pokryti zdroie tepelna tepelna
dilci ) ztrata ztrata
p y e tepla ‘ , o )
Systém potreby | Jmenovity Obiem ro zasobniku | rozvodu teplé
Hodnocena | PFiPravy | Energo- | energie prikon za’so{)m’ku plv-izravu teplé vody vody
budova / TV v nositel na pro ohrev v teplé vztazena k vztazena k
26na budové pFipravu TV P objemu délce
p vody p p o p
teple / zasobniku v | rozvodu teplé
vody cg"l";—'e" 2) litrech vody
Wigen Qust Quais
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]1/[-1 | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni 1 ) 0,0070
budova X X X X X 85/ (0,0050) 0,1500
zemni K-1
TV,,.1 plyn 100 K-1[24] 40.00 [91,18/-] 0.0079 0.0309
Tv,2 | Zemni 100 K-2 [24] - K2 - 0.0309
sys plyn [91,18/-] ’
v,z | ™ 100 | k3117 : K3 i 0.0309
svs plyn [71,78/-] '
zemni K-4
o TV, .4 olyn 100 K-4 [20] - (74.69/-] - 0.0309
zemni K-5
V5 plyn 100 K-5[16] 50.00 (72,2)-] 0.0064 0.0309
zemni K-6
TV,,6 olyn 100 K-6 [24] - [74,69/-] - 0.0309
v,7 | ™ 100 | k78] : 7 : 0.0309
sy plyn [82,45/-] '
Tv,.8 | Zemni 100 K-8 [24] - K-8 - 0.0309
sys plyn [82,45/-] '
zemni K-9
TV2 TV,,.9 plyn 100 K-9 [24] - [74,69/-] - 0.0206

Pozndmka: * symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8
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b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Uéinnost Ucinnost
. referencniho
zdroje tepla h
o zdroje tepla
. pro pripravu ro pripravu Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vody pt 1é vod Iné
budova / - eplé vody splnén
zonha nebo nr:végi;n(.)rq
CoP,, .. COP,...

(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)

TV1 K 1-B1 - Plynovy kotel Baxi - 24 kW 106 - -
K 2 - B1 - Plynovy kotel Baxi Ecofour 24F -

TV1 24 kW 106 - -
TV1 K 3 - B3 - Plynovy kotel Mora - 17 kW 87 - -
V1 K 4 - B4 - Plynovy kotel Thermona TX 8 - 20 90 i )

kw
TV1 K 5 - B5 - Plynovy piimotop - 2x 80 - -
TV1 K 6 - B6 - Plynovy kotel Ariston - 24 kW 91 - -
V1 K 7 - B7 - Plynovy kotel Vaillant VUW - 18 84 i i

kw
V1 K 8 - B8 - Plynovy kotel Vaillant VUW - 24 84 i i

kw
TV2 K9 - K- Plynovy kotel Immergas - 24 kW 93 - -

Pozndmka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Typ osvétlovaci P?krytl’ dﬂé',. Ce!lfovy elelftrick,y :rin;i:lné\ilr:firczy'tggzk:;
Hodnocena soustavy potreby energie | - prikon osvetleni k osvétlenosti zény
budova / zéna na osvétleni budovy Pun
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
R?offcrlicgni X X x 0,05 (0,10)
Zbnal BD 100 P,= 1,005 0,05
Zbna 2 Komerce 100 P,= 3,036 0,10

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 9
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Energeticka naro¢nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP, . vyroby elektfiny a
Hodnocend | Vytdpéna | Chlazeni Priprava | o\ <tieni tepla
p teplé
budova/zéna EP, EP. EP, :
Bez S vody EP,, i
torav Gpravou Pro dodavku
pv y, P v, budovu mimo
vlihcéeni | vlhceni
budovu
21 X [ [ [ X X - —
22 X [ [ [ [ X

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 10



verze 4.2.5

program ENERGETIKA
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

budovu

Vyuzitelnost . . - . | Celkova | Neobnovitelna
. p Vyrobena | celkové | neobnovitelné Y Y
Typ vyroby vyrobené . s, s, primarni primarni
. energie | primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenere¢ni Budova
jednotka EPeye | podgvka mimo
teplo budovu
Kogenereénf Budova
jednotka EPeye | podgvka mimo
elektrina budovu
Fotovoltaické Budova
panely EP., | podavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova
termické
systémy Q... | Dodavka mimo ) ) ] ]
teplo budovu
Budova
Jiné Dodavka mimo

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Dil¢éi
vypogtena Faktor, Faktc_)r . Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné Y s
- . Ny primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-1 [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
elektrickd energie 15 098,95 3,2 3,0 48 316,63 45 296,84
zemni plyn 183 490,33 1,1 11 201 839,36 201 839,36
Celkem 198 589,28 X X 250 155,99 247 136,20
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 155 053,48
[kWh/rok]
(7) | Hodnocend budova 198 589,28 Spinéno \E
(8) | Referencni budova 167,52 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocend budova 214,55
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) [ Referenéni budova 195 801,57

[kWh/rok]
(11) [ Hodnocend budova 247 136,20 Spinéno

ANO/NE NE
(12) | Referen¢ni budova (f.10 / m?) 211,54 ( INE)
[kWh/(m?rok)]
(13) [ Hodnocend budova (f.11 / m?) 267,00
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 250 155,99
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 3019,79
Vyuziti obnovitelnych zdrojd energie z o

(16) hlediska primarni energie (f.15 / .14 x 100) [%] 1,21

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti
Mistni
systémy Kombinovana Soustava
- . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . ye y
energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technickd proveditelnost - - - -
Ekonomicka proveditelnost - - - -
Ekologicka proveditelnost - - - -
Doporuéeni k realizaci a zduvodnéni
Datum zpracovani analyzy
Zpracovatel analyzy
povinnost vypracovat energeticky posudek NE
energeticky posudek je soucast analyzy NE
Energeticky posudek
datum vypracovani energetického posudku -
zpracovatel energetického posudku -
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Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti budovy

Predpokladana

. . . | PFredpokladana uspora
. g Predpokladana | . < . P
Popis opatreni : . | uspora celkové | neobnovitelné
dodana energie d p . .
odané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
OP; 1 - Zatepleni obalky budovy - 64 211,83 70 633,02
Technické systémy budovy:
vytapéni - - -
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody - - -
osvétleni - - -
Obsluha a provoz systémi budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Celkove 134,38 64 211,8 70 633,0
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Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni

Stavebni - Obsluha a
Technické ,
Ovatieni prvky a systém provoz Ostatni -
P konstrukce y y systému uvést jaké
budovy

budovy budovy
Technickd vhodnost ANO NE NE -
Funk¢ni vhodnost ANO ANO NE -
Ekonomicka vhodnost ANO NE NE -

Doporuéeni k realizaci a zduvodnéni

Doporucuji zatepleni dvorni fasady (bez pamatkové ochrany)
ETICS 15cm MW, a vyménu zbyvajicich vyplni otvord.

Investi¢ni ndklady cca 900 tis. K¢, doba prosté navratnosti 9 let.
Dalsi vhodnou alternativou je vyména tepelnych zdrojd za Gc¢inné
kondenzacni kotle, pfip. zbudovani centrainiho zdroje pro cely

objekt.

Datum vypracovani doporucenych
opatireni

18.7.2016

Zpracovatel navrzenych doporucenych
opatieni

Ing.arch. Lukds Svoboda

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni

navrzenych doporucenych opatreni

NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

- Splfuje poZadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokoncené budovy

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

- PInéni pozadavkd na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny uéel zpracovani prukazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii
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V4

Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni

Cislo opravnéni MPO 1306 7 I%&_ L%’Y(
. o . R N
o, . oY
Podpis energetického specialisty ; " \f‘; / ° = |
\ o ,%‘ o ® /

Datum vypracovani priikazu % V5 5Ol ©

VR 0 13-
Datum vypracovani prikazu 18.7.2016 1/

Zdroj informaci

Zdroj informaci

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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